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กาต้มน้ำไฟฟ้าไร้สาย 

รุ่น KPL110W 
ขนาดความจุ 1.0 ลิตร 

ข้อมลูสินค้า 

 ขนาดความจ ุ1.0 ลิตร ต้มน้ำได้เงียบ เดือดเร็วภายใน 3-8 นาท*ี (*ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับปริมาณและอุณหภูมิของน้ำ) 

 DOUBLE WALL DESIGN 

- ภายนอกตัวกาผลิตจากพลาสติกกนัความร้อน ผิวสัมผัสไม่ร้อนมือ และ ช่วยเก็บรักษาอุณหภูมิของน้ำให้ยาวนานยิ่งขึ้น  

- ภายในถังต้มน้ำสเตนเลส สตีล เกรด 304 คุณภาพสูง ทนทาน ปลอดภัยต่อสุขภาพ  
 

 ออกแบบกาต้มน้ำไฟฟ้าแบบไร้สายใหส้ามารถแยกตัวกาออกจากฐาน สะดวกต่อการใช้งาน  

 ฐานกาหมุนได้ 360° วางได้ทุกทิศทาง 

 มาตรฐานความปลอดภัยสูง TRIPLE  : ตัดไฟอัตโนมัติเมื่อน้ำเดือด / ป้องกันน้ำแห้ง / ป้องกันความร้อนสูงเพื่อความปลอดภัย 

 ไฟ LED สีฟ้าแสดงสถานะขณะต้มน้ำ สะดวกในการติดตามกระบวนการทำน้ำร้อน 

 มาตรฐานความปลอดภัย STRIX CONTROLLER มาตรฐานจากประเทศอังกฤษ ควบคุมอุณหภูมิแม่นยํา ความทนทานยาวนาน  

 สัมผัสเพียงปุ่มเดยีว ง่ายต่อการเตมิน้ำและทำความสะอาด  
 ถังต้มน้ำทำจากวัสดุขึ้นรูป ไร้รอยตอ่ ทำให้ทำความสะอาดไดง้่าย ไม่มีร่องสะสมเชื้อโรคหรือคราบสกปรก  

 ฐานม้วนสายไฟแบบโรล สามารถปรับความยาว หรือ ม้วนเก็บสายไฟได้ง่ายยิ่งขึ้น 

 ป้องกันการลื่นไหล เพิ่มความมั่นคง ด้วยจุกยางกันลื่นบริเวณใต้ฐาน 

 ออกแบบฝาเปิดกว้าง ง่ายต่อการเติมน้ำ หรือ ทำความสะอาด 

 ถังต้มน้ำไร้รอยต่อ เพื่อการทำความสะอาดที่ง่ายยิ่งขึ้น 

 

ดีไซนม์ินมิอล ทนัสมัย ใชง้านงา่ย 

 สี: ขาว 

 วัสดุ: พลาสติก 

 
น้ำหนัก และ ขนาด 

 ความสูง (ม.ม.):  220 

 ความกว้าง (ม.ม.):  190 

 ความยาว (ม.ม.):  138 

 น้ำหนัก (ก.ก.): 0.9 

 

ข้อมลูทางเทคนคิ 

 แรงดันและความถี่  220-240 โวลต์, 50-60Hz 

 กำลังไฟฟ้า     800-950วัตต์ 

 ระบบจ่ายไฟ     ฐานแยก , ปลั๊ก VDE 

 ความยาวสายไฟ  75 ซม.    
 Double Wall User Friendly 


