
WATER HEATER 

CODE 35E (SA) 

INSTANT WATER HEATER 

 

3500W | สขีาว-เงนิ 

PEN K INTERTRADING CO.,LTD. 
Kitchen Appliances Business Unit 

Showroom 
+66 2 714 0785-6 
contract@penk.co.th 

Service Center 
+66 2 493 6565 
 service2@penk.co.th 

Sales and Marketing 
+66 2 493 6565 
contact2@penk.co.th 

PRICE 
THB 6,100.- 

Unit price in THB is 

inclusive of 7% VAT. 

EAN 

8858787029361 

          www.mexappliance.com 
          mexappliance 
          @mexappliance 

คณุสมบตั ิ
• เครือ่งท าน ้าอุน่ ชนดิ 3,500 วัตต ์

• วัสดขุองเครือ่งท าจาก พลาสตกิ ABS 

• หมอ้ตม้น ้าทองแดงขนาดใหญ่ เน้ือหนา 1.0 มม. 

• ใช ้HALL EFFACT SENSOR ทีต่รวจจับการไหลเวยีนของ

น ้าไดล้ะเอยีด แมน่ย า และท างานทีแ่รงดันน ้าต า่กวา่ 

• ดว้ยระบบ THERMISTER ทีส่ามารถตรวจจับความ

ผดิปกตขิองอณุหภมูขิองน ้าไดอ้ยา่งรวดเร็ว แมน่ย า 

• ระบบ ELCB ทีตั่ดไฟเมือ่ไฟร่ัวเพยีง 15 มลิลแิอมป์ 

ภายใน 0.1 วนิาท ี

• ระบบตรวจสอบการตอ่สายดนิและสายไฟ พรอ้มแจง้เตอืน

ดว้ยเสยีงและสัญญาณไฟกระพรบิหากผดิปกต ิ

• มรีะบบควบคมุอณุหภมู ิ

• มวีาลว์น ้าเขา้ ปรับความแรงของน ้าได ้

• มาตรฐานระดับชัน้การป้องกันน ้า IP25 

ขนาดสนิคา้ 

ขอ้มลูเฉพาะ 

ขอ้มูลสนิคา้ 

ขอ้มูลบรรจภุณัฑ ์

กวา้ง 211 x ยาว 74 x สงู 356 มม. 

น ้าหนักสนิคา้ 1.5 กโิลกรัม 

ขนาดบรรจภุัณฑ ์

น ้าหนักสนิคา้รวมกลอ่ง 3.26 กโิลกรัม 

อัตราการกนิไฟ 

ขอ้มูลทางดา้นไฟฟ้า 

กวา้ง 320 x ยาว 150 x สงู 650.5 มม. 

3,500 วัตต ์

แรงดันไฟฟ้า/กระแสไฟฟ้า 220-240 โวลต,์ 50 เฮริต์, 15.91 แอมป์ 

ISOMETRIC VIEW 

• ฝักบัว ปรับสายน ้าได ้3 ระดับ สายฝักบัวสเตนเลส สตลี  

1 เสน้ สายน ้าดขีาเขา้ 1 เสน้ พรอ้มราวสไลดแ์ละถาดวางสบู ่

• รับประกนัสนิคา้ 2 ปี 

• รับประกนัหมอ้ตม้ 5 ปี 

• ชดุอปุกรณเ์สรมิ (ฝักบัว, สายน ้า) รับประกัน 6 เดอืน 

อุปกรณ์เสรมิและการรบัประกนัสนิคา้ 

ลักษณะการตดิตัง้ 

ขอ้มูลการตดิต ัง้ 

ตดิบนผนัง 

ขนาดเบรกเกอร ์ 25 แอมป์ ขึน้ไป 

ขนาดสายไฟ 3 x 2.5 ตร.มม (THW) 

แรงดันน ้าต า่สดุ-สงูสดุ 0.2 บาร ์- 2.8 บาร ์

อัตราการไหลของน ้า 3.5 ลติร/นาท ี

ไดร้บัการรบัรองมาตรฐาน  
IEC STANDARD  

จากสถาบนั TUV SUD 

มาตรฐานสนิคา้ 

• ไดรั้บการรับรองมาตรฐาน มอก.1693-2547 จาก TISI 

• ไดรั้บการรับรองมาตรฐาน IEC STANDARD จากสถาบัน TUV SUD 

 - IEC 60335-1 และ IEC 60335-2-35  


